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PERMETER ULTRA
Дымоходная система с немецким знаком качества и акцентом на безу-
пречную работу в условиях интенсивной температурной нагрузки.

Permeter ULTRA не только сохранила в себе все лучшее от стандартной 
системы Permeter – проверенный двадцатилетним опытом эксплуата-
ции конструктив и уникальный непревзойденный дизайн, но также стала 
еще безопаснее и долговечнее, благодаря новой внутренней оболочке 
из сверхжаропрочной миллиметровой стали AISI 310 S.

Система Permeter ULTRA подойдет для всех типов теплогенераторов 
и рекомендуется к установке в местах с высокой степенью интенсивно-
сти эксплуатации дымохода. Например, домашние и коммерческие бани 
и сауны или spa-комплексы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ
• два цвета оболочки: черный и серый;

• диапазон диаметров от 130 до 200 мм (другие диаме-
тры под заказ);

• внутренняя оболочка – высококачественная нержавею-
щая сталь AISI 310 S толщиной 1,0 мм;

• внешняя оболочка – оцинкованная сталь с защитным 
покрытием толщиной 0,6 мм;

• уникальная изоляция на основе оксидов кремния, маг-
ния и кальция (она разработана совместно с производ-
ством Schiedel и учитывает особенности работы ото-
пительного оборудования);

• два варианта толщины изоляции: 
25 и 50 мм.
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Permeter ULTRA

ЕЩЁ БОЛЬШЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТ SCHIEDEL

— Жаропрочная миллиметровая сталь AISI 310 S.

— Система испытана на температуру 1000°С.

— Экологически чистая минеральная рулонная силикатная 
изоляция с рабочей температурой 1100°С.

— Надежный и безопасный конструктив системы – 
20 лет опыта эксплуатации Permeter в России.

— Защита от капиллярного проникновения влаги 
в местах соединения элементов и термического 
расширения стали.

AISI 310 S – 1.0 mm


